
HE 5733
Filtersteuerung
für industrielle Rüttelfilteranlagen

          ENGINEERING
    made in Germany

 F
ot

o:
 ©

 L
UN

G
 G

m
bH



Rüttelfilter sind regenerative Gewebefilter mit mecha- 
nischer Abreinigung. Die Abreinigung erfolgt mit Hilfe 
einer motorisch angetriebenen Schwingungsvorrich- 
tung. Dafür benötigt man eine passende Steuerung, die 
eine automatische Abreinigung beim Erreichen eines 
max. Differenzdruck über dem Filter (Filterwiderstand) 
oder nach einer definierten Zeit den Motor einschaltet 
und die Filterelemente in Schwingung versetzt. Dabei 
löst sich der Filterkuchen vom Filtergewebe und fällt in 
einen Absetzbehälter. 

Dieser Abreinigungsprozess kann nur bei abge-
schaltetem Saugventilator durchgeführt werden (Offline-
Reinigung). Diese nicht aktive Zeit des Saugventilators 
(Absetzzeit) muss ebenfalls durch die Steuerung vor-
gegeben werden und ist abhängig von der Staubfeinheit 
bzw. Anlagenbauart.

Durch die richtige Absetzzeit wird verhindert, dass das 
Prozessgas den fallenden Staub wieder erfasst.

Der Rüttelfilter und seine Besonderheiten

Funktionsweise eines Rüttelfilters



3 Sichere Sedimentation in Staubaustrag 
 durch strömungsfreien Raum bei wählbarer Absetzzeit

3 Erhöhung der Filterstandzeiten 
 durch wählbare Filterdruckwerte

3 Reduzierung der Offline-Zeiten 
 durch druckgesteuerte Abreinigung

3 Automatische Nachreinigung 
 bei Betriebsende

3 Einschalten der Anlage 
 über separate Start- und Stopp-Tasten 

3 Ein- und Ausgangssignale 
 für die Kommunikation mit dem Leitsystem

3 Kompakte Bauform in IP65-Gehäuse 
 für die Verwendung im Freien

3 Zugelassen für ATEX-Zone 22 (Staub)

3 Integrierte Motorschutz 
 mit Drehfelderkennung & Phasenpräsenzüberwachung 
 besonders bei mobilen ortveränderlichen Filtern 
 mit Steckeranschluss wichtig

3 Umfassende Betriebsicherheit 
 Signaleingang zur Überwachung der Öffnung 
 des Filtergehäusedeckels

Die Vorteile auf einen Blick

Die HE 5733 erfasst optional den Differenzdruck über 
den Filter oder steuert den Abreinigungsprozess 
vollautomatisch über die einstellbaren Prozesszeiten. 

Der Anwender kann nicht nur den Zeitpunkt für die 
Abreinigung, sondern auch die Reinigungszyklen und 
die Absetzzeit individuell festlegen. Die Parametrierung 
ist sowohl über die Tastatur und das LED-Display der 
Steuerung als auch per Computer/Laptop möglich (mit 
Anschluss-adapter und EasyTool Controls 4.0). 

Für einen Fernstart steht ein Schalteingang zur 
Verfügung, ebenso zwei Schaltausgänge für Störung 
und Differenzdruck-Alarm. Besonders interessant ist die 
einfache und schnelle Inbetriebnahme – alle benötigten 
Anschlüsse für Ventilator, Rüttelmotor und Freigabe- 
signal sind im Gerät integriert, es werden keine weiteren 
Schütze oder Ähnliches benötigt.

Alle benötigten Komponenten sind in ein robustes IP65 
Kunststoffgehäuse eingebaut, das durch die spezielle 
Konstruktion auch im Freien ohne Zusatzheizung ver-
wendet werden kann.

Die Rüttelfilter-Steuerung HE 5733 ist exakt auf die speziellen Anforderungen 
und den optimalen Betrieb von Rüttelfiltern ausgelegt.



Anzeige
 -  Normalbetrieb: aktueller Differenzdruck
 -  Parametriermodus: Parameterwerte
 - Alarmhinweis
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1. Differenzdruckmessung mit Analogausgängen
2. Relaisausgänge (Betrieb/Störung, dp-Alarm)
3. Digitaleingänge
4. Spannungsversorgung
5. Motorschutz für Ventilator und Rüttler
6. Leistungsschütz für Ventilator
7. Leistungsschütz für Rüttler

Sprachunabhängige Bedienung

dp-High Alarm

dp-Low Alarm



Versorgungsspannung 3Ph, 400 V AC / 50 Hz -10/+20 % (N-Leiter wird nicht verwendet)

Leistungsaufnahme max. 8,5 kW (Gesamt, inkl. Motoren)  max. 10 W (Elektronik)

Ventilatorausgang 400 V 3-phasig, 6 … 10 A (max. 5,5 kW)

Motorausgang (Rüttler) 400 V 3-phasig, 0,9 … 1,5 A

Anzeigen 7-Segmentanzeige, 4-stellig, 14 mm Höhe, weiß, für Differenzdruck-, Parameter- und Alarmwerte, 
14 LEDs für Zustandsanzeigen, 16 LEDs für Differenzdruckanzeige

Tasten Werteinstellung: Para (ESC), AUF, AB, Enter, Start, Stopp

Digitaleingänge 1 × NPN für Freigabe; 2 × Potentialfreier Kontakt für ext. Start, ext. Stopp

Digitalausgänge 2 × Wechselkontakt 250 V / 5 A
für Betrieb/Störung, dp-Alarm

Analogausgang 4... 20 mA; 0…10 V Analogsignal des gemessenen Differenzdrucks

Differenzdruckmessung (Option) Messbereich 0 …. 50 mbar

Gehäuse Material Polycarbonat

Abmessungen 271 × 170 × 120 mm (B × H × T)

Schutzart IP65

Lager- und Transporttemperatur -40 … +70 °C 

Umgebungstemperatur Betrieb -20 …+50 °C / -20 … +40 °C in ATEX-Zone 22

Anschluss Druck 2 × Steckanschluss für Schlauch Ø 6mm (außen)

Anschluss elektrisch Spannungsversorgung max. 2,5 mm² (Push-in) Motorschlüsse max. 2,5 mm² (Schraubanschlüsse) 
Signalein- und Ausgänge max. 1 mm² (Push-in)

Kabelzuführung 3 × Kabelklemmverschraubung M25 (Einspeisung, Ventilator, Rüttlermotor) 
1 × Kabelklemmverschraubung M20 (dp-Alarm, Freigabe) 
1 × Kabelklemmverschraubung M16 (Deckelschalter)

Zulassungen   II3D Ex tc IIIC T135° Dc IP65

Technische Daten

Artikel-Nr. Bestelldaten und Zubehör

573311002D50 Rüttlersteuerung HE 5733 mit integrierter dp-Messung 0 … 50 mbar,
Kompaktgehäuse, mit integriertem Leistungsschütz und Motorschutzrelais;
Kabelklemmverschraubungen

573311002D00 Rüttlersteuerung HE 5733 ohne dp-Messung (nur Zeitsteuerung), 
Kompaktgehäuse, mit Leistungsschütz und Motorschutzrelais;
Kabelklemmverschraubungen

63500020 Netzanschlusskabel mit Phasenwendestecker, 2 × 2,5 mm²,
Kabel H07RN-F5G 2,5, Länge 5m

63500021 Netzanschlusskabel mit Phasenwendestecker, 2 × 2,5 mm²,
Kabel H07RN-F5G 2,5, Länge 10 m

57310096 EasyTool Controls 4.0 Software inkl. USB-TTL Adapter

EasyTool Controls 4.0 Software inkl. Wireless-Datenübertragung

54990001 Δp-Anschlussadapter für 6 und 8 mm Schläuche; 
inkl. Verschraubung, Dichtung, Filtereinsatz, Blindstopfen und Bohrschablone



ENGINEERING made in Germany

AXXERON HESCH electronics GmbH
Zentrale
Boschstraße 8 | 31535 Neustadt
vertrieb@hesch.de 
T +49 (0) 5032 9535-0

Niederlassung Nord
Stöckenhoop 6 | 21465 Wentorf
T +49 (0) 40 727 57-08
info.hh@hesch.de 

www.hesch-automation.com

Thomas Jäger

+49 (0) 173 2989 932
t.jaeger@hesch.de

Heiko Wilkens, Dipl.-Ing.

+49 (0) 162 1338 107
h.wilkens@hesch.de

Rolf Bürssner, Dipl.-Ing. (FH)

+49 (0) 173 2439 388
r.buerssner@hesch.de

Mehr Produkte und Dienstleistungen
von AXXERON HESCH electronics

finden Sie auf unserer Website.
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