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a.) HE 5750 Abreinigungssteuerung
TECHNISCHE DATEN

Technische Daten

Spannungsversorgung 24 V DC (18…30 V DC)

Display Grafisches LC-Display: 240 × 64 pixel, 133 × 39 mm Farbe: grün, Hintergrundbeleuchtung: LED

Tastatur Folientastatur, 16 Funktionstasten, Bezeichnung kundenspezifisch. Ziffernblock, Cursor-/Steuerungsblock

Echtzeituhr Datum, Zeit (Netzausfallpuffer: ca. 1 Jahr)

µ Prozessor Siemens C167CR

Speicher 256 kByte static RAM • 512 kByte FLASH Data • 512 kByte FLASH Programm • 8 kByte parallel EEPROM

Eingänge (on board) 4 × analog: 4…20 mA, Block galvanisch getrennt, 8 × digital: 24 V DC galvanisch getrennt

Ausgänge 8 × digital: 24 V DC galvanisch getrennt, Kurzschlussfest

CAN-BUS gemäß ISO 11898, max. 1 Mbit/s  •  Spezifikation: 2.0A  •  Versorgung: galvanisch getrennt

Profibus-DP gemäß EN 50 170, max. 12 Mbit/s  •  automatische Baudratenerkennung  •  RS 485

Serielle Schnittstelle RS 232 und RS 422 oder RS 485 per Software wählbar Baud rate: max. 38400 bit/s

Gehäuse Schalttafeleinbau Schutzart: frontseitig IP54, rückseitig IP20

Abmessungen 295 × 200 × 40 mm (B × H × T) Erforderlicher Ausschnitt: 265 × 170 mm

Jumper CAN-Bus Terminierung (Busabschluss). 
Darf nicht erfolgen, wenn die Terminierung bereits außen am Stecker erfolgt ist.

Feuchtigkeit Permanent 75 % rel. Feuchte, nicht kondensierend

Stoßfestigkeit DIN 40046 IEC68-2-69

EMV EN 61000-6-3 (2007) + A1  EN 61000-6-2 (2005) 

Anschlusstechnik Über Stecker/Schraubsteckklemmen (max. Querschnitt 2,5 mm²)

Klimatische 
Umgebungsbedingungen Lagerung Betrieb Relative Luftfeuchte

- 20 °C ... + 70 °C 0 °C ... + 50 °C permanent 75 % 
nicht kondensierend

Schaltkasten Ausführung Abmessungen Material Schutzart

760×760×300 mm (B × H × T) Stahlblech RAL 7035, pulverbeschichtet IP55 (auf Wunsch auch höher)

Die HE 5750 ist ein Master-Slave-System für Großanlagen bestehend aus Haupt- 
steuereinheit und entsprechend der Anlagengröße bis zu 32 Ventilsteuereinheiten, 
die per Feldbus an die Mastersteuerung angeschlossen werden. Dabei wird jede 
Ventil-steuereinheit einer Filterkammer örtlich und technisch zugeordnet.
Die HE 5750 Mastersteuerung kann dabei bis zu 1024 Ventile ansteuern, die Klappen-
funktion regeln und eine automatische Schlauchbruchüberwachung durchführen. 
Zudem können in der Steuerung die Betriebsdaten per Daten-logging auf einer Com-
pact Flash-Karte gespeichert werden. 

AXXERON HESCH electronics GmbH
Boschstraße 8 info@hesch.de
31535 Neustadt T +49 5032 9535-0

Weitere Lösungen
für die Industrie unter  ►
www.hesch-automation.com


